DATA SUMISION - SPLIT PARED ALTA

l[NNUX LI024C0O-170P432-1 - L1024CI1-170P432-1

INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT FRIO SOLO

Proyecto: Ingeniero:

Ubicacién: Arquitecto:

Referencia No.: Fecha:

Designacién de Sistema: Para: O Referencia O Aprobacion O Revision O Construccién
CARACTERISTICAS

Unidad Externa: LI024CO-170P432-1 Unidad Interna: L1024CI-170P432-1

CAT No.: 20Y08 CAT No.: 20Y07
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) e Arranque automético
* Gold Fin . * Motor de cuatro velocidades
e Enfriamiento en baja temperatura e Display LED
. Arranque en baja frecuencia e Control inaldmbrico incluido
* Tuberia de cobre de 3 metros « Filtro fotocatalitico incluido
incluido e Funcién ‘l Feel’
Lineas de Refrigeracién y pautas de elevacion y distancia
Méximo tiro de tuberias pies. (metros) 82 ft. (25 m)
Elevacion méaxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros) 32.8 ft. (10 m)
Diametro linea de liquido pulgadas (in.) 1/4
Diametro linea de succién pulgadas (in.) 5/8”

GARANTIA DE PRODUCTO ACESORIOS OPCIONALES

Cinco afios de aarantia limitada * Modulo Wifi (Y9840, WSBTEO04)
Control alambrico proarammable (19F47.XK76)
Control aldmbrico no proarammable (19F49.XE71-44/G)
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Nota — Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones estan sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad.
La instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar dafios personales. La instalacion y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de
servicio.
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DATA SUMISION - SPLIT PARED ALTA
LI024C0O-170P432-1 - L1024CI1-170P432-1
INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT FRIO SOLO

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPENO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)* 22,000
EER(W/W) 3.21
SEER(BTUH/W) 19

Capacidad Calefaccion (Btu/h)! /
HSPF /

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM) 1882

Rango de Operacion de temperaturas

Enfriamiento 0°F(-18°C) - 115°F(46°C)
Calefaccion /
ELECTRICAL DATA
Fuente Eléctrica (V/Hz/®) 208-230/60/1
Ampacidad minima circuito (A) 18
Proteccion méxima sobre corriente 30
(A)
Motor Ventilador Externo RLA (A) 0.65
No. de Compresores 1

INFORMACION GENERAL

(%) conexién 100%
Max. # Unidades 1
Internas
Nivel de Ruido (dBA) 59
Refrigerante R-410A
Carga refrigerante (fabrica) 3.3 Ibs. 52.9 oz.
DIMENSIONES
Dimensiones (in)
Alto 25-2/5
Ancho 36
Profundo 14-7/10
Peso con embalaje (Ib) 101.4
Peso neto (Ib) 94.8

NOTAS

Datos de Capacidad n enfriamiento y calefaccién medidos a
las siguientes condiciones:

Enfriamiento: 80.6°F BS / 66°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
Calefaccion: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F

BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM
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Nota — Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones estan sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad.
La instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar dafios personales. La instalacion y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de

servicio.
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DATA SUMISION - SPLIT PARED ALTA
L1024C0O-170P432-1 - L1024C1-170P432-1
INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT FRIO SOLO

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALAMBRICO

DESEMPENO Y6334
Flujo de Aire (CFM) Turbo 677 Voltaje suministro Baterias 2 - AAA
Alto 588 (Incluido)
Media 471 Rango de trabajo 61°F(16°C) - 86°F(30°C)
Baja 412 Rango de recepcién maximo 26 ft.(8m)
Maxima Presion Estatica Externa )
(pulgadas columna de agua) DISPLAY
Nivel de ruido Turbo 49 e N ———
(dBA) Alta 45 e e B AT ) ifﬁﬁi snal
Media 41 g e T
Baja 37 é:‘:l :Zg: o ':”:'73;; 7t?zr}\i:tisteamg‘)eer:':rtslr?emcte controller. Some
Dry mode B L'L, C models have this function while some do
DATOS EL ECTR'COS HFan mo:e = | \%\ O 88 88 [ nost.enie':ze refer to the actual models.
. o Suministrado por eat mode i 00 5% - -- TIMER ON/TIMER OFF
Fuente alimentacion (V/Hz/®) Unidad Externa (5052 Ot 30 Bl chid lock
H % . Up & down swing
Amperaje (RLA) 0.55 e |
Potencia de salida (W) 30 Pl o g .
DIMENSIONES
Dimensiones (in) Alto 12-51/64
Ancho 42-7/16
Profundo 9-11/16
Peso (transporte/neto) (Ib) 37.5/45.2
DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM
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Nota — Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones estan sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad.
La instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar dafios personales. La instalacion y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de

servicio.
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